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Kvadrofonska zvutnica Ortofon SL 15 Q

Evo konaéno i posljed-
nie iz serije »Ortofono-
vihe zvuénica — SL 15 Q,
konstruirane za kvadro-
fonske mlote, koja ie pri-
je tri mieseca u Xopen-
hagenu s mnogo pompe
pnikazana svietskom timu
Hi-Fi Stampe. SL
15 Q pokazuje da Onrto-
fon nije digao ruke od
tehnike mpokretnog kale-
ma svuda u svijetu i da-
lie prisutne serije SL 15,
tak mi nakon wuvodemia
usavrdenoR principa »pro-
mijenliivog magnetnog
denta« u novoj seriii M
15, No, po svemu sudeéi,
zahtjewi jednog od naéi-
na rezania kvadrofonskih
plota, tzv. »dlscrete«, CD-
«4 gistema. ti¢u se mnogo
vise ansambla igle megoli
sistema zvudnice. Zato,
osnovnom zahtievu CD-4
sistema. da @zvudnica ima
linearan frekventni opsex
od 20 do 50.000 Hz, »Orto-
fone { izlazl u susret raz-
vijajuél nov ansambl ﬁzle.
a ne neki nov tip
nice. To fe i razummvo.
jer su sada glavni proble-
mi a) daleko vibrantnije
kretanje igle u brazdi
kvadro-plofe i b) pove-
éan distem rezonanclie
Prvo, kretanje igle u bra-
zdi udinjeno ije mnogo
fleksibilnijim, zahvaljuju-
¢i bielipsoidnoi w»shibatae
igi, koju »Ortofon« opi-
suie kao iglu s poveéa-
nom kantaktnom mpovrii-
nom u wvertikalnom prav-
cu. Drugo, rezonancija si-
stema podignuta je sma-
nieniem mage igle na 0.7
m. A, kako je kontakt-

izmedu igle
i zidova brazde na ploél
povebana, to ge efektivna
komplijansa smanijuje. &i-
me se zapravo postiZe po-
dizanje rezonancije. U
gtvard, vlastita rezonan-
ciia ce mora sada
biti znatno wida da ne bi
suletielac u tako Sirok
rang — od 20 do 60,000 Hz.

No, ne treba ni pomi-
sHti — isti®u s tradicio-
nalnim ponosom inZenje-
ri »Ortofonas« — da ie no-
va zvutnica SL 15 Q kon-
struirana  fskljudivo za

reprodukeliu  4-kanaln'h
plota CD-4 sistema, Jed-
nostavno, nova zvulnica
SL 15 Q univerzalnog je
Hi-Fi tipa za sve mogute
vrste ploda. a samo jedna
niena performansa — u-
dvostruen frekventni op-
se? od 20 do 50.000 Hz —
dokazuje da se moZe upo-
trijebiti 1 za »discrete«,
CD-4 ploge. Na3l redov-
ni &itaoct veé znaju da
preostala dva  slstema
kvadrofonije, SQ 4 QS,
upotrebliavaiu ko:wmc.l—
onalnu ster

Razumije se, didlmtﬁila
se uopée ne mora ticatl
moida snerazumlilva« pri-
&a o podizanju rezonan-
cije avudnice. Ono 5to e
za nlega zalsta vaZno. to
1e smanje‘me koml‘lﬂme.

honizontalne
25xm —8 c/din, a vertl-
kalne na svega 16x10—6
c/din, &to je upola manje
negold kod zvubnice M 15
E SUPER. Da ne bude
zbrke, kaZimo i to da se
pod manjom komplijan-
som razumijeva veda sila
potrebna da izvede iglu
iz stania mirovania. Pre-

Q a i

viastitoi *Ortofonovoj«
vudki maijviSe kvalitete
AS-212 fa zvu-
&nitce koja, zahvaljumjuéi
upravo toi reduciranoi

komplij

ko kritiéna i, za razlku
od zvulmice visoke kom—
plijanse (npr. ADC-25
Ortofon M 15 E SUPER).
omoguéuje da se SL 15 Q
moZe montirati i na ru-
tke ne tako visoke kla-
se. To wma diskofile ima
stanovitu +wvaZnost, iako
pod ovim MOZE ne tre-
ba shvatiti da to nekome
i sugeriramo. Kada dodu
na red gramofon i ru&ka,
uvildiet ete | sami da se
maksimalna eksploataciia
svih zvudnica, pa i ove
SL 15 Q. ne moZe posti-
4 mi s »Ortofonovome

jetus, pa nl g bllo kolom
drugom rutkom konstru-
iranom na orincinu jesta«

ra. Ali, o tome kasnije!
Ovo tek toliko da nas
netko ne uhvati za rifed
kad kaZemo da se SL 15
Q moZe upotrijebiti i u
manije ambicloznim rud-
kama.

I, iod mesto, vderojatno
najzanmimiliiviie za sve di-
gkofile! Bielipsoldna »shi-
batac igla ne samo sto
smanjuje izoblidenie zvu-
ka mnego 1 mnogo manje
odtetujie konvenclonalne
stereo-plote, 5to ie vell-
ka oraktitna &korist od
povetane kontaktne povr-
8lne ‘zmedu igle i zidova
brazde. Zato nemojte na-
siedati nestruénim alar-
mantnim zanovijetanjima
da wshibata« igla brie
oiteéuje plote, Naprotiv!
Ta sietite se da smo do-
kazall kako pri istoi ga-
znoj sili ona vrdl 4 do 5
puta manjl pritisak nego-

1 elipsoidna igla.

Ono &to ie u proilom
broju refeno o fono-ka-
belima koll spajaju zvué-
nicu s pojatalom i ovdie
je 0. Sjelate se

da je ka’bel manie kapa-
citivnos 100 pF, sla-

—

bio iakost qkmala u trek-

ventnom entu od
ao 10 kHz 2dB, ali ]e
podruéje jof vidlth tonova,
od 10y d¢ 20 kHz, repro-
duciraoc linearno. Kabel
vefe kapacitivmosti — 400
pF, popravlia linearnost
do 10 kHz, all za to nivo
signala iznad te totke na-
glo | sttmo mpada. Jasno
je. dakle, da zvudnica SL
15 Q, koja treba da »radi«
¢ak 1 do mezamislivih 50
kHz, mora g pojatalom
biti mpovezana kabelom
kapacitivnog otpora nika-
ko ne veéeg od 100 pF.

Prva slulna impresija
— uz upoirebu »>National
Panob-l c;;\rSd.ro-dog Jom
za 2 e —
otkriva hlino povelanje
stereo-separactie kanala i
relaksirajute smanjen Sum
plote, Medutim, telko je
donijeti definitivme sudo-
ve, jer sam kvadrofonski
sistem »disdretes, CD-4,
io% zvuél inferiornije od
najwisih standarda kon-
vencionalne stereofonije.
Razumiie se, 5to sze tife
zvudnice SL 15 Q, ona je
dokazala, bez obzira na
cdijenu kota jof niie obja-
vliena. da gada zauzima
vodeée miesto ‘medu »Or-
tofonovim« zvudnicama.
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