
Priključci - prednja strana

Slušalice 3.5 mm
Single-ended sa iEMatch

Slušalice 4.4 mm
TRRS standard, balansirane

Slušalice XLR
4-pina, balansirane

Slušalice XLR/6.3 mm
XLR balansirane (3 pina)

ili 6.3 mm TRS x 2 (balansirane
ili Single-ended kompatibilne)

Pro



Priključci - zadnja strana

XLR ulaz
Balansirani

XLR izlaz
Balansirani

RCA ulaz
(x3) Nebalansirani

RCA izlaz
(x3) Nebalansirani

Napajanje
DC izlazna petlja

Napajanje
DC 15V ulaz

Priključak
iFi Pro ili iESL

Pro



Potpuno balansirani diferencijalni sklopovi
= najmanja moguća izobličenja

Pro

Balansirani diferencijalni sklop Balansirani diferencijalni sklop

ULAZ: balansirani                                     IZLAZ: balansirani

Balansirani ulaz        Pojačanje

Balansirani ulaz
Balansirani ulaz Balansirani izlaz

Balansirani ulaz Balansirani izlaz

Međuspremnik           Balansirani izlaz

Balansirani izlaz

SIngle-ended sklop
SIngle-ended sklop



Izvrsna sposobnost potiskivanje šuma i
frekventna karakteristika 

Nizak šum/izobličenja OV2627 (0.0001%)
Iste ili veće mogućnosti od mnogih
high-end pojačala

Precizno napajanje niskog šuma

Elna Silmic II kapaciteti

Elna Silmic II kapaciteti

Panasonic �lm-kapaciteti

Alps balansirana motorizirana kontrola
glasnoće sa servo sustavom

Ručno selektirane NOS 5670 lampe

COG kondenzatori
za audio namjene s

izuzetno niskim izobličenjima

Pro



Speci�kacije

Dobitak 0 dB, 9 dB i 18 dB, po odabiru korisnika

Fekventni odziv 0.5 Hz do 500 kHz (-3 dB)-

THD & N

Balansirani

Solid-State 0.0015%

Lampe 0.002%

Lampe + 0.012%

Single-
Ended

Solid-State 0.005%

Lampe 0.005%

Lampe + 0.2%

Odnos signal/šum:
Balansirani >147dB(A)

Single-Ended > 137 dB(A)

Izlazni napon:
Balansirani >23 V (@ 600 Ω)

Single-Ended >11.5 V (@ 600 Ω)

Izlazna snaga:
Balansirani >14,000 mW (@ 16 Ω)

Single-Ended >4,800 mW (@ 16 Ω)

Ulazni napon:
DC 9 V/6.7 A - 18 V/3.35 A (Pro iDSD  
Signature)

Ulazni napon: AC 85 – 265 V, 50/60 Hz (iPower Elite)

Potrošnja: < 22 W mirovanje, 50 W najviše

Dimenzije: 213 x 193 x 63 mm

Masa: 1.93 kg

Pro


