
Priključci - prednja strana

Slušalice 3.5 mm
S - balansirane

Slušalice 4.4 mm
Balansirane

Slušalice 6.3 mm
Single-ended

Pro

Pro iDSD



Priključci - zadnja strana

XLR izlaz
Balansirani

Ethernet
NAS ili ruter itd.

USB ulaz
PC ili pametni uređaj

Micro SD kartica
SDHC do 128 GB

Antena
Wi-Fi

Napajanje
DC izlazna petlja

Napajanje
DC 15 V ulaz

RCA izlaz
Single-ended

USB ulaz
HDD

S/PDIF ulaz
Digital

AES/EBU ulaz
Digital

BNC ulaz sata
Digitalna

sinkronizacija

BNC izlaz sata
Digitalna

sinkronizacija

Pro

Pro iDSD



Izvrsna sposobnost potiskivanje šuma i
frekventna karakteristika 

Tantal polimer, ultra niska izobličenja

GMT sat femto preciznosti

Murata, niski ESR, visoki Q
višeslojni kondenzatori

Elna Dynacap super kondenzatori
niske impedance

Elna Silmic II kondenzatoriPrecizno niskošumno napajanje 

4 x Burr-Brown DAC, jedan na drugom,
izmjenične kon�guracije Uključena SPDIF iPuri�er tehnologija

A klasa solid-state,
J-FET, diskretna izvedba

Panasonic �lm-kapaciteti

Alps balansirana motorizirana kontrola
glasnoće sa servo sustavom

Ručno selektirane
NOS 5670 lampe

XMOS 16-jezgreni kontroler
+ iFi optimizieani �rmware



Speci�kacije

Pro

Pro iDSD

Frekvencije
uzorkovanja:

PCM 768 kHz / DSD 49.152 MHz (DSD 1024) / MQA 
352.8 KHz/DXD (2 x DXD)

Ulazi:
USB / AES3 (XLR) / S/PDIF (koaksijaliial/optički kombinirano)
BNC / Ethernet / Wi-Fi / Micro SD

Filteri:
Bit Perfect / Bit Perfect+ / Gibbs Transient Optimised / 
Apodising /  Transient Aligned

Pojačanje (slušalice): Po odabiru korisnika: 0dB, 9dB and 18dB

Dinamički opseg: 119dBA (solid-state, PCM, -60dBFS) 

Izlazna snaga: (16, balansirano/single-ended): >4,200 mW /1>1,575 mW

Ulazni napon 
(Pro iDSD):

DC 9 V/6.7 A – 18 V/3.35 A

Ulazni napon 
(iPower Elite):

AC 85 – 265 V, 50/60 Hz

Potrošnja: < 22W u mirovanju, 50W max

Dimenzije: 213 x 220 x 63 mm

Masa: 1980 g

Izlazni napon: (600, balansirano/single-ended):
>11.7 V / >5.9 V


