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Izlazna snaga (po kanalu, kontinuirano, 20 Hz - 20 kHz, <1% THD)   ...400 W (8Ω), 600 W (4Ω), 800 W* (2Ω) 
Ukupna harmonijska izobličenja  (400 W)  ...........................................0.0007% (1 kHz), 0.004% (20 kHz) 
Itermmodulacijska izobličenja (300 W) 

ITU-R (19 kHz + 20 kHz).........................................................0.0006%
SMPTE (60 kHz + 7 kHz)........................................................0.0016%

 
 

Odnos signal/šum (IEC-A, ref. 400 W).................................................121 dB   
Frekventni odziv (20 Hz - 20 kHz)........................................................± 0.1 dB   
Širina pojasa snage (-3 dB na 400 W i 8 Ω) ...........................................91 kHz 
Brzina reakcije  ....................................................................................30 V/μs 
Damping faktor (20 Hz - 1 kHz)...........................................................  360 
Separacija kanala  ...............................................................................101 dB (100 Hz), 98 dB (10 kHz) 
Izlazna impedanca  .............................................................................10 kΩ (RCA), 15 kΩ (XLR) 
Ulazna osjetljivost (za 400 W na 8 Ω....................................................2.1 Vrms
Pojačanje napona  .................................................................................29 dB

Zahtjevi napajanja  
120V verzija:
U zemljama gdje je mrežni napon 120 V, ovaj proizvod radi iz jednofaznog izvora izmjenične struje koji napaja
između 108V i 132V na frekvenciji od 60 Hz.

 

220V - 240V verzija:
U zemljama gdje je mrežni napon 220V, 230V, ili 240V, ovaj proizvod radi iz jednofaznog izvora izmjenične struje koji
napaja između 198V i 264V na frekvenciji od 50 Hz.

Potrošnja  
U mirovanju  ........................................................................................310 mW 
Bez signala  .........................................................................................65 W 
Prosječna glasnoća reprodukcije  .................................................................150 W - 300 W 
Velika glasnoća reprodukcije  .................................................................600 W - 1100 W

.................................................................................................172 mm
...................................................................................................432 mm

................................................................................................470 mm
....................................................................................................27,3 kg

Dimenzije  
Visina   
Širina  
Dubina  
Masa  

*Najviše 3 sekunde, zbog izuzetno visoke struje.

ANTHEM STR - pojačalo snage


