
Zvučničkiizlazi
 Nazivna izlazna snaga
 F-01  30W + 30W (8Ω, class A), 60W + 60W (4Ω)
 F-02  120W + 120W (8Ω), 240W + 240W (4Ω)
 Zvučnički priključci  1 par
Analogni audio ulazi
 ES-Link Analogni / XLR  3 para
 RCA  3 para
 PHONO (MM/MC)  1 par
Analogni audio izlazi
 Analogni  1 par
 XLR  1 par
 Izlaz za slušalice
  Standard 6.3mm  1
  4-pin XLR jack  1 
 Najveća izlazna snaga
  Nebalansirani  300mW + 300mW (na 32Ω)
  Balansirani  600mW + 600mW (na 32Ω)
 Opteretna impedancija 
  Nebalansirani  16 do 600Ω
  Balansirani  32 do600Ω
 Izlaznaimpedancija 
  XLR  100Ω
 Dobitak 
  Pretpojačalo Najviše 18dB (podesive)
  Pojačao snage  28.5dB
 Tonske kontrole
  Visoki ±12dB (14kHz)
  Srednji ±12dB (630Hz)
  Niski ±12dB (63Hz)
Vanjske kontrole
 RS-232C  1
 Ulaz okidača  1 (3.5mm mono mini jack)
 Izlaz okidača   1 (3.5mm mono mini jack)
Općenito
 Dimenzije (ŠVD)  445 x 191 x 471mm
 Masa
  F-01  32.2 kg
  F-02  32.4 kg 

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
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