
DIZAJN

KARAKTERISTIKE

POJAČALO
  

SVOJSTVA POJAČALA

KOREKCIJA AKUSTIKE PROSTORA Ne Ne

FREKVENTNI ODZIV U OSI ±3 dB od 23Hz – 200Hz ±3 dB od19Hz – 200Hz

NISKOTONSKA JEDINICA   

NISKOFREKVENTNA EKSTENZIJA* 20 Hz (DIN) 17 Hz (DIN)

FREKVENCIJA SKRETNICE Varijabilna 40Hz - 120Hz (Bypass) Varijabilna 40Hz - 120Hz (Bypass)

SUB / SAT PODEŠAVANJE FAZE 0° - 180° na kontrolnoj ploči 0° - 180° na kontrolnoj ploči

ULAZI Linijski: (2) RCA Left, Right/LFE Linijski: (2) RCA Left, Right/LFE

KOMPATIBILNI PROIZVODI Komplet za bežično spajanje,                             Komplet za bežično spajanje,
prodaje se odvojeno                                              prodaje se odvojeno

POTROŠNJA † Max: 250W
U pripravnosti: 0.5W

Max: 350W
U pripravnost: 0.5W

DIMENZIJE  (VŠD) ‡ 33 cm x 32.4 cm x 34.4 cm 37.5 cm x 35.6 cm x 39.6 cm 

TEŽINA 10.79 kg 13.19 kg

ZAVRŠNA OBRADA Brušeni crni vinil Brušeni crni vinilTE
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Membrana promjera 254 mm,  
dugog hoda, zatvoreno MDF kućište 
s ukrutama i pojačalom D klase. 
Kompatibilan s opcijskim 
kompletom za bežično povezivanje.

Napomena: Mjerenja snage u tijeku 
kako bi se osigurala usklađenost s 
novim FTC propisima.
Pojačalo klase D maksimalne snage 
od 400 W (200W kontinuirano).

56-bitni DSP visoke rezolucije
s automatskim ON / OFF, poboljšani 
sklop za soft clipping.

Ugljično/polipropilenska membrana 
dugog hoda, promjera 254 mm, 
košara od prešanog čelika.

Ugljično/polipropilenska membrana 
dugog hoda, promjera 305 mm, 
košara od prešanog čelika.

56-bitni DSP visoke rezolucije
s automatskim ON / OFF, poboljšani 
sklop za soft clipping.

Napomena: Mjerenja snage u tijeku
kako bi se osigurala usklađenost s 
novim FTC propisima.
Pojačalo klase D maksimalne snage 
od 700 W (350W kontinuirano).

Membrana promjera 305 mm,  
dugog hoda, zatvoreno MDF kućište 
s ukrutama i pojačalom D klase. 
Kompatibilan s opcijskim 
kompletom za bežično povezivanje.

Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. *DIN 45 500. Označava -3 dB u tipičnoj sobi za slušanje.
† S tipičnim izvorom zvuka osiguranim isječcima pojačala ne više od 10% vremena. ‡ Uključuje mrežicu i prikjučke za kabele.


