NT-507T

Mrezni transport

Podrzani formati
ETHERNET
SFP
Bezi¢ni LAN

USB portvovi

Podrzano uzorkovanje

PCM

DSD

Digitalni izlazni dio

USB Audio izlaz
Napajanje

Potrosnja

Dimenzije (SVD)

Tezina
Ukljuceni pribor

* U skladu s RoHS propisom.

SPECIFIKACIJE

FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA, DSF, DSDIFF (DFF) , DoP, MP3, AAC (m4a container)
RJ45 %1

SFP Prot X 1

802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz)

USB Tip-A x 1 (straga) , USB Type-C x 1 (sprijeda)
*Maksimalna nazivna snaga uredaja napajanih preko sabirnice: 500 mA

32k to 768kHz, 16 / 24 / 32bit

2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.5 MHz

USBTip-A X 1

AC120V, 60Hz; AC220-240V, 50/60Hz

28W

290 % 84.7 x 246 mm (ukljuujuci izbocine)
43kg

MrezZni kabel, Antene X 2, podloske X 3, Upute za uporabu, jamstveni list)

* Ovaj proizvod nije opremljen D/A pretvarackim sklopom, tako da je potreban

dodatni D/A pretvarac kao sto je UD-507.

* Dizajn i specifikacije podlozni su promjenama bez prethodne najave.

audiocinema G



