
Model  LEAK TruStream
Opći opis Mrežni reproduktor
Filozofija dizajna i osnovna tehnologija ESS Sabre ES9038Q2M 32-bitni DAC
 RK3399 ARM® Cortex-A72 @ 2.0GHz ARM® Cortex-A53 @ 1.5GHz
 Silent Angel Streaming tehnologija (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz)
 Izvorna podrška za Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect i TuneIn
 Podržava internet radio
 Roon Ready
 Reprodukcija bez prekida
 Glazba s dijeljene mrežne pohrane (preko SMB/CIFS)
 USB pohrana / flash pogon / USB tvrdi disk (jedna particija FAT32, exFAT)
 iOS / Android LEAK TruStream kontrola aplikacije
Ulazi 1 x PC USB (USB Type-C)
 1 x Ethernet 10/100/1000Base-T Ethernet
 1 x USB-A za ažuriranje MCU-a
 2 x USB-A za USB pohranu
Izlazi 1 x RCA (par) analogni izlazi
 1 x XLR (par) analognih izlaza
 1 x Optički digitalni izlaz
 1 x Koaksijalni digitalni izlaz
 2 x USB-A za USB audio izlaz
 1 x Slušalice
Podržani formati datoteka DSD Lossless: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
 PCM Lossless: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF, CUE, APE
 Komprimirani (gubitačni) zvuk: MP3, WMA, AAC, OGG
Frekvencija uzorkovanja PCM: 44.1kHz-768kHz (705.6kHz/768kHz
 Fiksna točka podržana putem streaminga aplikacije)
 DSD: DSD64, DSD128,DSD256(DoP), DSD512(PC USB)    
Digitalna sekcija
Intenzitet digitalnog izlaza 500 +/- 50mVpp
Izlazna impedancija 75 ohm
Frekvencijski odziv -0.01dB (20Hz - 20kHz, ref. 1kHz)
Maks. Frekvencija uzorkovanja 192kHz / 24-bit
Digitalni izlaz 1 x Koaksijalni, 1 x Optički, USB audio izlaz
D/A pretvarač
Promjenjivi izlazni napon (0dBFS, 1KHz) 0 – 2,05 Vrms (RCA)
 0 – 4,1 Vrms (XLR)
DAC ES9038Q2M
Frekvencijski odziv +/-0,5 dB (20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz)
Ukupno harmonijsko izobličenje <0,001% (1 kHz @ 2,05 Vrms)
Maks. Frekvencija uzorkovanja 768 kHz / 32-bit
Omjer signala i šuma (A-ponderiran) >116 dB (RCA), >120 dB (XLR)
Izlazna impedancija 120 ohma (RCA)
 56 ohma (XLR)
Pojačalo za slušalice
Ukupno harmonijsko izobličenje (THD) < 0,01% (1 kHz, 50 mW)
Izlazna impedancija 2,35 ohma
Impedancija opterećenja 20-600 ohma
Općenito
Potrošnja energije u stanju mirovanja < 0,5 W
Neto težina 6,5 kg
Dimenzije (ŠVD) 330 x 118 x 278 mm
Završna obrada Orah
Napajanje (ovisno o regiji) 220-240 V - 50/ 60 Hz
 100-120 V - 50/ 60 Hz
Standardni pribor Kabel za napajanje, daljinski upravljač,
 korisnički priručnik, kratki vodič
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