RW800

Technicke specifikacije

Linijski ulazi Impedanca 10Q
Izlazni napon 2Vrms
THD+N 0.0008% (1kHz, 2Vrms)
Odnos signal/$um 119dB
Dinamicki opseg 120dB
Stereo preslusavanje 130dB
Frekventni odziv 10Hz - 50kHz (+/-1dB)
Frekv. uzorkovanja PCM 8kHz — 384kHz(24/32bit po uzorku)
DSD up to DSD128(5.6MHz)
Podrzani Audio MP3, MP4, AACLC, AAGHE, AAGLTP, HE-AACv1, HEAACv2, LPCM, AIFF,
formati AMR-NB, AMRWSB, FLAC, OGGVorbis, WAV, ALAC, Opus i APE
Digital Opticki PCM 32bit/192kHz
Izlazi Digital Opticki PCM 32bit/192kHz
Analog Nebalansirani
Povezivost Ethernet 10/100 BASE T(1Port)
Wi-Fi Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth V5.2 (A2DP1.4, Sink, AVRCP v1.6.2)
Radna frekvencija Wi-Fi 2.4G 2,412 -2,472MHz (13.9 dBm)
(Najveca snaga) 5.G 5,150 - 5,350MHz (13.36 dBm)
5.8G 5,725 - 5,875MHz (7.52 dBm)
Bluetooth 2,402 -2,480MHz (8.6 dBm)
Streaming Protokol Bluetooth, GC4A, AirPlay2, DLNA/UPnP, Roon Ready, Spotify Connect
\ETETENE] Ulazni napon DC5V, 1.5A
Potrosnja U pripravnosti <1.6W
Cekanje < 2.0W
Reprodukcija < 2.5W
Okolis Radna temperatura °C 0°C -40°C
Temp. skladistenja’C -10°C-50°C
Fizicka Dimenzije (SDV) 110 x 115.5 x 27 mma
svojstva Tezina 245 g
Materijal PC/ABS mjesavina
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