
 specifikacije

DAC 2.10

+/- 0,03 dB na 20 Hz do 20 kHz

< 200 Ω

> 0,008%

> 0,004%

4 V RMS

< 108 dB

2 V RMS

< 95 dB

2 x XLR / 2 x RCA

44,1k / 48k / 88,2k / 96k / 176,4k / 192k /

352,8k / 384k / 705,6k / 768kHz

DoP DSD 64/128/256/512

Izvorni DSD 64/128/256/512

Potpuno MQA dekodiranje hardverom

sa svih digitalnih ulaza

2 x (24bit / 192kHz)

1 x (24bit / 192kHz)

1 x (24bit / 192kHz balansirano)

2 x ESS9038Q2M (dual mono)

8 x digitalni �lter

LCD TFT

4 x 6922

230 V / 50 Hz / 44 VA

435 x 120 x 405 mm

12 kg

DAC s cijevnim izlazom

Frekvencijski odziv na Fs=192 kHz

Izlazna impedancija

THD+N 1 kHz na 0 dBFs

THD+N 1 kHz na -6 dBFs

Izlazni napon XLR na 0 dBFs

XLR: SNR 20 Hz do 20 kHz na 0 dBFs

RCA izlazni napon na 0 dBFs

RCA: SNR 20 Hz do 20 kHz na 0 dBFs

Analogni izlazi 

Podržane PCM brzine uzorkovanja

DSD preko PCM podrške

DSD izvorna podrška

MQA podrška

S/PDIF optički ulaz 

S/PDIF koaksijalni ulaz 

AES/EBU ulaz

Digitalno-analogni pretvarač

Postavke �ltera

Zaslon 

Cijevni sklop

Napajanje 

Dimenzije (ŠVD) 

Težina (neto)


