
 specifikacije

Virtus A3 All-In-One hibridno pojačalo

Izlazna snaga

Nebalansirani izlaz za slušalice

Balansirani izlaz za slušalice

Pojačanje
Ulazna osjetljivost

Pojačanje fono

 
Faktor prigušenja

 
Frekvencijski raspon
 Ulazna impedancija 

Analogni ulazi

Analogni izlazi (varijabilni)

Digitalni ulazi

 
DAC kon�guracija 

Izlazi za slušalice

Ukupno harmonijsko izobličenje

Omjer signala i šuma
Cijevi

 
Trigger konektori  (12 V)

Napajanje
Dimenzije (ŠVD)

Težina (neto)

2 x 150 W / 4 Ω (IHF dinamička snaga)
2 x 100 W / 8 Ω (IHF dinamička snaga)
500 mW / 30 Ω
70 mW / 300 Ω
500 mW / 30 Ω
270 mW / 300 Ω
34,5 dB
550 mV
MM 40 dB
MM 46 dB
MC 60 dB
MC 66 dB
180 / 4 Ω
380 / 8 Ω
10 – 35 000 Hz (± 0,5 dB / 5 W)
50 kΩ
1 par RCA (Phono)
2 para RCA
2 para XLR
1 par RCA
1 par XLR
2 x COAX
2 x OPTO
1 x USB
1 x AES/EBU
2 x ESS 9038 (Dual Mono)
6,3 mm priključak
4-pinski XLR
< 0,005 % / 1 kHz, 5 W
< 0,008 % / 1 kHz, 1 W
> 90 dB (20 Hz – 20 kHz)
2 x E88CC

1 x ULAZ (3,5 mm priključak)
2 x IZLAZ (3,5 mm priključak)
115 / 230 V, 50 – 60 Hz, 820 VA
435 x 130 x 460 mm
18 kg


