
2 x 40 W / 4, 8 Ω – ultralinearni

2 x 20 W / 4, 8 Ω – trioda

1 x 80 W / 8 Ω – ultralinearni

1 x 40 W / 8 Ω – trioda

30 dB (na 8 Ω)

28 dB (na 4 Ω)

500 mV

10 – 50 000 Hz -0,5 dB / 5 W

30 kΩ

4 x RCA, 2 x XLR (XLR aktivan samo u monoblok spoju)

1 x RCA Line-out (Line �x)

< 0,05% / 1 kHz, 5 W

> 95 dB

> 100 dB

2200uF / 500V

9 (na temelju izmjerene izlazne impedancije)

10,5 (na temelju izmjerene izlazne impedancije)

4 x KT88 / 1 x 12AX7 / 2 x 12AT7

230 V / 50 Hz / 375 VA

435 x 170 x 485 mm

28 kg

Stereo izlazna snaga

Izlazna snaga monobloka

Pojačanje

Osjetljivost ulaza

Frekvencijski raspon

Ulazna impedancija

Ulazi

Izlazi

Ukupno harmonijsko izobličenje

Omjer signala i šuma 

Omjer signala i šuma monoblok

Kapacitet �ltracije

Faktor prigušenja izlaza na 4 Ω 

Faktor prigušenja izlaza na 8 Ω

Sastav lampi

Napajanje

Dimenzije (ŠVD) 

Težina (neto)

 specifikacije

integrirano cijevno pojačalo

Virtus I2


