
Audio CD, CD (CD-R/CD-RW) *CD Ø 8 cm nije podržan.

5 Hz do 80 kHz (+1dB, -6dB)

108 dB (A-opterećeno, 1 kHz)

0.002 % (1 kHz, LPF: 20 Hz - 20 kHz)

XLR x 1 par

2.0 V rms (1 kHz, puni opseg, opterećenje 10 kΩ, 0dB)
4.0 V rms (1 kHz, puni opseg, opterećenje 10 kΩ, +6dB)
12 V rms (1 kHz, puni opseg, opterećenje 10 kΩ, VARIJABILNI)

220 Ω

RCA x 1 par

2.0 V rms (1 kHz, puni opseg, opterećenje 10 kΩ , FIKSNO 0 dB)
4.0 V rms (1 kHz, puni opseg, opter. 10 kΩ, FIKSNO +6 dB)
6 V rms (1 kHz, puni opseg, opterćenje 10 kΩ, VRIJABILNO)

180 Ω

USB Tip-C x 1 (USB2.0 ili više)

16 / 24 / 32bit
44.1k / 48k / 88.2k/ 96k/ 176.4k/ 192k/ 352.8k/ 384kHz

2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz

RCA x 1

0.5 V p-p

75 Ω

16 / 24bit
32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k/ 192kHz

2.8 MHz

TOS (JEITA RC5720C) x 1

-24.0 do -14.5 dBm vršno

16 / 24bit
32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k/ 192kHz

2.8 MHz

CD odjeljak

  Podržani formati 

Frekventni odziv

Odnos signal/šum

Ukupna harmonijska izobličenja

Analogni audio izlazi

 Balansirani

  Priključci

  Najveća izlazna razina

  Izlazna impedanca

 Nebalansirani

  Konektori

  Najveća izlazna razina

  Izlazna impedanca

Digitalni audio ulazi

 USB

  Konektori

  Podržani formati

   PCM

   DSD

 KOAKSIJALNI

  Konektori

  Ulazna razina

  Ulazna impedanca

  Podržani formati

   PCM

   DSD

 OPTIČKI

  Konektori

  Ulazna razina

  Podržani formati

   PCM

   DSD

CD reproduktor VRDS-701 specifikacije



RCA x 1

0.5Vp-p

75Ω

TOS (JEITA RC5720C) x 1

6.3 mm stereo jack x 1

500 mW + 500 mW (pri 32 Ω)

BNC x 1

10 MHz

50 Ω

Ekvivalentno razini TTL 

0.5 do1.0 Vrms

3.5 mm mono mini jack x 1

12 V, 1 mA

3.5 mm mono mini jack x 1

12 V

100 mA

AC120 V, 60 Hz
AC220-240 V, 50/60 Hz

20 W

0.4 W

444 x 111  x 333 (ŠVD) mm (uključujući izbočine)

11.1 kg

+500 to + 35° C

5% do85% (bez kondenzacije)

20° C do +55° C

Digitalni audio izlazi

 KOAKSIJALNI

  Konektor

  Izlazna razina

  Izlazna impedanca 

 OPTIČKI

  Konektor

Izlaz za slušalice

  Konektor

 Najveći izlaz

Sinkronizacija sata

  Konektor

  Ulazna frekvencija

  Ulazna impedanca

  Ulazna razina

   Kvadrartni val

   Sinusoidni val

Vanjska kontrola

 Ulaz prekidača (12V TRIGGER IN)

  Konektor

  Ulazna razina

 Izlaz prekidača (12V TRIGGER IN)

  Konektor

  Izlazna razina

  Najveća struja napajanja

Snaga

Potrošnja

Potrošnja u mirovanju

Dimenzije

Masa

Radna temperatura

Radna vlaga

Temperatura skladištenja

* RoHS usklađen.
* Dizajn i speci�kacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.


